
kompakt csatornatisztító gép
R O M     E C O P A C T , a gazdaságos,

                        A ROM ECOPACT teljesen új 

külsovel rendelkezo, nagynyomású csatorna-

tisztító  gép. Kifejlesztésekor nagy hangsúlyt 

helyeztünk a funkcionalitásra és designra 

egyaránt.   Ennek eredménye az új, 

kihajtható  kezelo-karral és az új fejlesztésu 

töml ovezetési rendszerrel ellátott ROM 

ECOPACT. Még soha nem volt ilyen egyszeru 

a csatorna-tisztító  töml o fel- és lecsévélése! A 

speciális tömlofeszít o mechanizmus 

segítségével ez gond nélkül, könnyen 

elvégezheto. A kezelokar továbbá lehetové teszi a 

kényelmes munkavégzést. 

A berendezéssel minden csatornatisztítás gyerekjáték!

A ROM ECOPACT jellemzoi:

GAZDASÁGOS: 

KOMPAKT:  

FELHASZNÁLÓBARÁT: 

Az ECOPACT rendkívül könnyu (450 kg), így alkalmas 

középnehéz haszongépjármuvekbe, mint pl.  VW Transporter-be vagy 

MB Vito-ba történo beépítésre. A beépített dízelmotor gondoskodik az 

alacsony üzemanyag-felhasználásról.

ECOPACT felépítése számos elonyt kínál. A poliészter 

elolap karbantartásoknál egyszeruen leveheto. A napi ellenorzést az 

elolap figyelonyílása segíti. Ezenkívül rendelkezik egy ROM-

hocserélovel, amely a gép tökéletes hoszabályozását biztosítja. 

Az ECOPACT minden komponense ergonomikus 

elrendezésu. Ezenkívül rendelkezik egy jól átlátható nemesacél 

kezelopulttal is.

Az

KIALAKÍTÁS: 

TÖMLOVEZETÉS: 

Egy ipari formatervezo által megtervezett elolap révén az 

ECOPACT különösen magas színvonalú benyomást kelt. Alap színe az 

ezüstmetál, a gép azonban felárral minden kívánt színben rendelheto. 

Alváza tuzihorganyzott, a tömlodobok alatt elhelyezett nemesacél 

cseppfogó tálcák védik a berendezést a szennyezodések ellen.

Az ECOPACT új, kihajtható kezelokaros tömlovezeto 

rendszerrel  rendelkezik. 25 év tudása és tapasztalata egyesül ennek az 

úttöro tömlovezetésnek a kifejlesztésében.

A NYOMDAHIBÁK LEHETOSÉGE ÉS MUSZAKI MÓDOSÍTÁSOK JOGA FENNTARTVA

Nemesacél kezelopult Elolap  Tömlovezetés



A ROM ECOPACT az alábbi kivitelekben rendelheto:

 
ROM ECOPACT 140/50  

20 LE Kubota  
dízelmotor  

Speck 
 

140 b ar – 50 l/min  

600 l PE

 450 kg 
 

1.290x1.200x1.200mm  

80 m, ½" (ND13)  
nagynyomású  tömlo 

Cikkszám
 

Megnevezés
 

Motor 

Szivattyú
 

Víztartály

  

Saját tömeg 

 
Méretek

 Tömlo
 

0241 0242
 

ROM ECOPACT  150/60
 

25 LE Kubota  
dízelmotor

 
Speck  150 bar –

 
60 l/min

600 l PE  

475 kg
 

1.290x1.200x1.200mm

80 m, ½" (ND13)
nagynyomású  tömlo

0243

 ROM ECOPACT 200/60

 32 LE Kubota
dízelmotor

 
Speck 200 bar – 60 l/min 

600 l PE
 

500 kg  

1.290x1.200x1.200mm

80 m, ½" (ND13)
nagynyomású

 
 tömlo 

 
 

 

 
32 LE Kubota  
dízelmotor 

1.2 90x1.200x1.200mm  

80 m, ½" (ND13)  
nagynyomású  tömlo 
 

0244

 ROM ECOPACT 150/75

150 bar – 75 l/min  Speck  

600 l PE
 

500 kg  

Kiegészíto opciók:

• Professional Yellow távvezérlo (11 csatornás)

• Kábel-távvezérlo rendszer 2x2 utas hidraulikus kapcsolóval

• Távirányítású tömlolecsévélés 

• Munkalámpák

• Kezelopultról és távkapcsolóról indítható dízelmotor

• Egyedi fényezés

• Opcionálisan 2. nagynyomású dob a töltotömlo dob helyett

• ROM 3 utas Unloader-kombi rendszeru kivitel 

• 80 m helyett 120 m ½”ROM-csatornatisztító tömlo

• Eagle-Silence hajtómu

• Venturi-szívócso Storz-csatlakozással, 10 m tömlovel,

szurokosárral és áthidaló kapcsolóval

• 600-literes vagy 1.000-literes pót-víztartály

• Vízelfogyás elleni védelem

• ROM-pulzálórendszer

(balra fent) Faburkolat
(jobbra fent) ROM ECOPACT a VW T5-ben
(balra lent) T ávvezérlés
(jobbra lent) V enturi szívócso

ROM B.V.
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E-mail info@rombv.com – www.rombv.com
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Kizárólagos magyarországi képviselet:
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