
Szennyvízcsatornába épített  hocserélo elemek
Innovatív, gazdaságilag hatékony, megújuló energiaforrás

Szennyvíz: Az energiaforrásEgy épület legnagyobb energiavesztesége a szennyvízelvezetésnél jelentkezik.

Gazdasági körforgás a szennyvíz hojének hasznosításával.

Az energiatakarék osság még sosem volt  olyan 
fontos , mint  manapság.
A szennyvíz hojének elvonása, hogy azt épületek 
futésénél tegyük hasznossá, az energia költségek
csökkentésének egy gazdaságos formája. 
Emellet t  kíméljük vele környezetünket  és 
takarékoskodunk az ásványi nyersanyagokkal.

Az Uhrig THERM LINER rendszer, mely egy a 
szennyvízcsatornába telepített  rozsdamentes 
hocserélo, a meleg szennyvízbol hoenergiát nyer 
ki, melyet hoszivattyú segítségével épületek 
futésére lehet felhasználni.

Összehasonlítva más futo rendszerekkel, ez a 
technológia jelentosen csökkent i a CO2 
kibocsátást, és így közvetlenül hozzájárul az 
energiat akarékossághoz és a környezet  
védeleméhez.

Tekintett el a folyamatosan emelkedo ener-
giaárakra st ratégiailag f ontossá vált  az 
energiatakarékos futési rendszerek alkalmazása.
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Magyarországi képviselet:



 - V4A Hocserélo: Hoenergia kinyerése szennyvízbol

Telepítés: 
A hocserélo elem utólag 
szerelheto a már meglévo 
szennyvíz csatornába.

Alkalmazáshatóság: 
Minden Na 800 és annál nagyobb 
keresztmetszetu csatornában, 
továbbá tojás- és négyzetszelvényben 
is alkalmazható. 

Alkalmazhatóság: 
A minimális szennyvíz mennyiség 
kb. 20 l/s. (Kisebb mennyiség 
esetén további kalkulációk 
szükségesek.) 

Célcsoportok: 
- Települések központi futés hálózattal
- Társasházak
- Ipari létesítmények
- Igazgatási épületek
- Nyilvános épületek
- Uszodák
- Sportlétesítmények

Hidraulika :
A rendszer a csatorna kereszt-
metszetét minimális mértékben csökkenti.

Minoség:
Rendkívül hosszú élettartamú
V4A rozsdamentes acél (1.4404).
Az egyes elemek közötti  csatlakozók
nyomás- és szennyvízállók.

Alapadatok :
1. Tényleges teljesítmény 2kW/m2
   Minden új és már üzemelo Na 800-nál
   nagyobb átméroju csatornában alkalmazható.
3. Szükséges szennyvíz mennyiség 15 – 30 l/s
4. Alacsonyabb felfu tési homérséklet
5. CO2 kibocsátás jelentos csökkentése

szennyvíz
Szennyvíz ho hasznosítási táblázat  segítség a döntésben

A szennyvízcsatorna értékelése a szennyvíz ho hasznosítás szempontjai szerint

Dátum 

Város / Község 

Utca / Terület 

Aknaköz -tól/-ig 

Aknaköz hossza m 

Névleges átméro mm 

Lejtés ‰ 

Q közép 10°° -16°° l/s

Áramlási sebesség m/s 

Q min 24°° - 5°° l/s 

Szennyvíz homérséklet °C 

Hidraulikus kihasználás 

Értékelés eredményszáma 

Lehetséges teljesítménykivét kW-ban
alkalmazás esetén

 457

Becslés

2008. január 22. 

Minta város

Példa utca

 456 

48,5 

 97

Behatárolás /  Értékelés

Hocserélo elemekEnergiaforrás 

A felhasználó felé 

Hoközpont

Értékszám
alkalmatlan feltételesen alkalmas alkalmas

3,0–tól  6,0-ig 2,0-tól  3,0-ig 1,0-tól  2,0-ig

átméro 

‰ 

Q közép 

m/s …

Q min 

°C 

Hidraulika 
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